
ＫＳ-１０Ｐ-ＨＳ／ＫＳ―１―ＨＳ用ケーブル

ＤＯＳ／Ｖ機用ＲＳ-２３２Ｃケーブル
（ＤＯＳ／Ｖ機用ＲＳ-２３２Ｃメルセック）

ＫＳ-１-ＨＳ／ＫＳ-１０Ｐ-ＨＳのＲＳ-２３２Ｃ側Ｄｓｕｂ９ピンと接続するケーブルです。

三菱電機㈱製シーケンサソフトウェアパッケージＳＷ２ＩＶＤ-ＧＰＰＡとして使用する。

ＤＯＳ/Ｖ機側のＲＳ-２３２Ｃコネクタの形状がＤｓｕｂ９ピン（オス）のため、ケーブルは９ピン（メス、インチネジ）の

コネクタになる。

《 使用部品 》

コネクタ ９Ｐオス 17JE-2390-02 (DDK) 相当品  　１個

９Ｐメス 17JE-1390-02 (DDK) 相当品  　１個

フードカバー ９Ｐ(ﾐﾘﾈｼﾞ) 17JE-9H-1A (DDK) 相当品  　１個

９Ｐ(ｲﾝﾁﾈｼﾞ) 17JE-9H-1C (DDK) 相当品  　１個

ケーブル ＵＬ２４６４（ＡＷＧ２８）同心形  １０芯以上
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Ｄｓｕｂ９ピン（オス、ミリネジ）Ｄｓｕｂ９ピン（メス、インチネジ）
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