
ＫＳ-２３２ＳＰ／ＫＳ-２３２ＰＳ／ＫＳ-ＳＰS／ＫＳ－ＭＰ５／ＫＳ-２３２Ｂ用ケーブル

ＩＢＭ　ＰＳ／５５接続用ＲＳ-２３２Ｃケーブル　　標準１ｍ
ＰＳ／５５→ＫＳ-２３２ＳＰ／ＰＳ

ＰＳ／５５のＲＳ-２３２ＣポートとＫＳユニットとを接続するケーブルです。

ＰＳ／５５のＲＳ-２３２ＣポートはＤｓｕｂ２５ピンでＰＣ９８と同じ配列ですが、コネクタにはオスが装備されています。

（ケーブルはメス・インチネジ）

（注１）　１５，１７，２４ピンは接続しない。

《 使用部品 》

コネクタ 25Ｐオス 17JE-23250-02 (DDK) 相当品  　１個

25Ｐメス 17JE-13250-02 (DDK) 相当品  　１個

フードカバー 25Ｐ 17JE-25H-1A (DDK) 相当品  　１個

25Ｐ(ｲﾝﾁ) 17JE-25H-1C (DDK) 相当品  　１個

ケーブル ＵＬ２４６４（ＡＷＧ２８）同心形１０芯以上

ＣＢＬ２３

１

２

３

４

５

６

７

20

24

３

２

７

６

５

１

Ｄｓｕｂ２５ピン（メス） Ｄｓｕｂ２５ピン（オス）

ＴｘＤ(ﾄﾗﾝｽﾐｯﾄﾃﾞｰﾀ)

ＲＴＳ(ﾘｸｴｽﾄﾂｩｾﾝﾄﾞ)

ＲｘＤ(ﾚｼｰﾌﾞﾃﾞｰﾀ)

ＣＴＳ(ｸﾘｱｰﾂｩｾﾝﾄﾞ)

ＤＳＲ(ﾃﾞｰﾀｾｯﾄﾚﾃﾞｨ)

ＰＳ／５５

４

20

24

　ＦＧ(ﾌﾚｰﾑｸﾞﾗﾝﾄﾞ) ＦＧ(ﾌﾚｰﾑｸﾞﾗﾝﾄﾞ)

ＣＳ(送信可)

　ＲＴ(ﾚｼｰﾌﾞﾀｲﾐﾝｸﾞ)

ＳＴ２(ﾀｲﾐﾝｸﾞｸﾛｯｸ2)

17 17

15 15

ＳＤ(送信ﾃﾞｰﾀ)

ＲＤ(受信ﾃﾞｰﾀ)

ＲＳ(送信要求)

ＫＳ-２３２ＳＰ／ＰＳ

ＤＴＲ(ﾃﾞｰﾀﾀｰﾐﾅﾙﾚﾃﾞｨ)

　ＳＧ(ｼｸﾞﾅﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ)

ＳＴ１(ﾀｲﾐﾝｸﾞｸﾛｯｸ1)

ＳＧ(ｼｸﾞﾅﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ)

Ｎ.Ｃ.

Ｎ.Ｃ.

Ｎ.Ｃ.

Ｎ.Ｃ.

Ｎ.Ｃ.

インチネジ側


