
ＫＳ-２３２ＳＰＭ／ＫＳ-２３２Ｂ／ＭＡＣ用ケーブル

マッキントッシュ用　シリアルクロスケーブル
ＫＳ-２３２ＳＰＭ／ＫＳ-２３２Ｂ→Ｍａｃｉｎｔｉｓｈ

ＭＡＣとモデムとの伝送に使う場合に使用するＲＳ-２３２Ｃ接続ケーブルです。

マーベルコンピュータ製の業務用ソフトとＫＳ-２３２ＳＰ（*設定変更有り）を組み合わせて使う場合はこのケーブルを

用います。セントロニクス側はＣＢＬ５１を使用します。

*ＫＳ-２３２ＳＰＭ・・・ＫＳ-２３２ＳＰ内のジャンパー設定でクロス接続にする。

《 使用部品 》

コネクタ 25Ｐオス 17JE-23250-02 (DDK) 相当品  　１個

フードカバー 25Ｐ 17JE-25H-1A (DDK) 相当品  　１個

コネクタ(ｶﾊﾞｰ付) ミニＤＩＮ８Ｐ TCP8580 (ﾎｼﾃﾞﾝ)相当品  　１個

ケーブル 外径４.８φ以下の６芯以上
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　ＳＧ(信号用接地)

ＴｘＤ(送信ﾃﾞｰﾀ)

ＲｘＤ(受信ﾃﾞｰﾀ)

ＣＴＳ(送信可)

ＤＣＤ(ﾃﾞｰﾀｷｬﾘｱ検出)

ＲＴＳ(送信要求)
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ＰＣ-９８０１

ＲｘＤ―(入力ﾃﾞｰﾀ―)

ＴｘＤ―(出力ﾃﾞｰﾀ―)

Input handshake (入力ﾀｲﾐﾝｸﾞ)

Output handshake(出力ﾀｲﾐﾝｸﾞ)

ＲｘＤ＋(入力ﾃﾞｰﾀ＋)

ＴｘＤ＋(出力ﾃﾞｰﾀ＋)ＤＳＲ(ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ準備)

ＤＴＲ(端末準備可)


