
特注ケーブル仕様シート                     年    月     日 
必要事項をご記入の上ご注文・お問合せ下さい。 
結線内容・コネクタ種類などが不明な場合は、両端の接続機器の名前や入⼒仕様のコピーを添付して下さい。 
 
1、ケーブル型番(サコム記入)                                                
 
2、ケーブルの⻑さ               ｍ          3、数量                     本 
 
4、ケーブル情報                   5、お客様情報    

 
 
7、結線情報 

 
 
 
 

システムサコム工業株式会社 
〒130-0021 東京都墨田区緑 1-22-5 州ビル 4F  
TEL︓03-6659-9261   FAX︓03-6659-9260 
E-Mail:info@sacom.co.jp   

会社名  

部署名  

ご担当者名  

住所 〒 

 

電話  FAX  

 規格 

  □RS232C □RS422 □2 線式 RS485 □4 線式 RS485

  □その他︓ 

 □ ツイストペア、シールド必須 

 □ ツイストペア不要、シールド必須 

 □ ツイストペア不要、シールド不要 

 □屋内ケーブル    □屋外ケーブル 

信号名 ピン番号  ピン番号 信号名 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

コネクタ A 仕様選択 

 コネクタ種類 

 □ Dsub9 ピン 

 □ Dsub15 ピン 

 □ Dsub25 ピン 

 □ モジュラー4 ピン 

 □ モジュラー6 ピン 

 □ モジュラー8 ピン 

 □ RJ45 8 線式 

 □ コネクタ無し(切りっぱなし) 

 □ コネクタ無し(信号名称ラベル) 

 □ コネクタ無し(丸端子) 

 □ その他 

 

  

  

  

  

   

 オス/メス 

 □ オス  /  □メス 

 固定用ネジ 

 □ インチ / □M2.6 / □M3 

 □ 嵌合固定台 

 *ミリネジは一般的に M2.6 です。 

 接続機器 
 

 
 

  

コネクタ B 仕様選択 

 コネクタ種類 

 □Dsub9 ピン 

 □Dsub15 ピン 

 □Dsub25 ピン 

 □モジュラー4 ピン 

 □モジュラー6 ピン 

 □モジュラー8 ピン 

 □RJ45 8 線式 

 □コネクタ無し(切りっぱなし) 

 □コネクタ無し(信号名称ラベル)

 □コネクタ無し(丸端子) 

 □その他 

 

  

  

  

  

  

 オス/メス 

 □オス  /  □メス 

 固定用ネジ 

 □インチ / □M2.6 / □M3 

 □嵌合固定台 

 *ミリネジは一般的に M2.6 です。 

 接続機器 
 

 
 

  

*シールド・ツイストペアは丸で囲む事 

備考 
 


