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RS232C⇔４線式 RS485 全２重調歩同期 
広温度範囲対応 絶縁型 通信コンバーター 

-20〜70℃動作 
製品概要

① 寒冷地から灼熱地帯まで(-20〜＋70℃)動作します 
② ４線式 RS485 側信号をフォトカプラで光絶縁、電源も絶縁型 DC-DC コンバータで絶縁しています 
③ RS232C の全２重通信を４線式 RS485 全２重通信へ自動変換します 
④ 最大３２台（自機含む）のユニットをマルチドロップ方式で接続可能です 
⑤ 最大１．２㎞の⻑距離通信が可能 (総延⻑距離)です 
⑥ AC85〜264V、DC8〜32V、AC アダプタ（+5V） ３電源方式をリリースしています 
⑦ ４線式 RS485 信号ラインサージアブソーバ装備、外来の過電圧による破損防止強化しています 
⑧ ４線式 RS485 側コネクタを RJ45、端子台、Dsub15Ｐの３種類、そして RS232C 側コネクタを端子台、

Dsub9P の２種類を装備し、状況に応じた結線方法が可能です 
⑨ 外部機器用サービス電源として＋５V の出⼒が可能です 

SS-4W485i-WPSCA-AC 
税別価格￥42,000- 

SS-4W 485i-WPSCA-DC
税別価格￥42,000- 

SS-4W 485i-WPSCA-ADP
税別価格￥40,000- 

 

どこでも使える AC 電源式
寒冷地仕様︓絶縁型 

工場に最適な DC 電源式
寒冷地仕様︓絶縁型

本体が小型な AC アダプタ電源式
寒冷地仕様︓絶縁型
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SS-4W485i-WPSCA-AC SS-4W485i-WPSCA-DC SS-4W485i-WPSCA-ADP
最大伝送距離
最大伝送速度
出力電圧
入力電圧
コネクタ
信号線
電源

最大伝送距離
最大伝送速度
出力電圧
入力電圧
コネクタ

動作温度・湿度
保存温度・湿度

電源

ＡＣ８５～２６４Ｖ（４７～４４０Ｈｚ）、
ＤＣ１１０～３７０Ｖ

Ｊ－１より、＋５Ｖ±５％
５Ｗ以上

ＤＣ８～３２Ｖ
Ｊ－１より、＋５Ｖ±５％

５Ｗ以上

ＡＣアダプタ
Ｊ－１より、＋５Ｖ±５％

５Ｗ以上
消費電力

寸法（突起部含まず）
１０１（Ｗ）　×　１０１（Ｄ）　×　２８（Ｈ）

ゴム足含まず）

重量 ３５０ｇ
RJ45コネクタ出力電源

付属品

国内用ＡＣケーブル、
ＲＳ２３２Ｃストレートケーブル、

マニュアル（本書）
ＲＳ２３２Ｃストレートケーブル、

マニュアル（本書）

ＡＣアダプタ
ＲＳ２３２Ｃストレートケーブル、

マニュアル（本書）
オプション

１５ｍ
RS485最大伝送速度に準拠する

３KΩ負荷にて±５V以上
入力抵抗３KΩ以上、レシーバ感度±３V以上

その他

全２重
RS485

絶縁

RS232C

１１５．２Kｂｐｓ／１．２Kｍ以下、２３０Kｂｐｓ／５００ｍ以下
平衡型、１００Ω負荷にて±２V以上、接続能力３２台
平衡型、終端抵抗１００Ω、レシーバ感度±２００ｍV

ＲＪ４５（８Ｐ８Ｃ）、１０ｐスクリューレス端子台、Ｄｓｕｂ１５ｐメス＃４－４０インチネジ勘合

Dsub9pメス＃4－40インチネジ勘合、10ｐスクリューレス端子台
フォトカプラによる光絶縁

DC-DCアイソレーション電源
１．２Kｍ

ＤＩＮレール対応取付金具

１４０（Ｗ）　×　１０１（Ｄ）　×　２８（Ｈ）

ゴム足含まず）

５００ｇ
アイソレーション側（ＲＳ４８５）＋５Ｖ±５％　　Ｍａｘ１００ｍＡ

－２０～７０℃、２０～９０％（結露なし）
－２０～７５℃、２０～９０％（結露なし）

２Ｗ　　Ｔｙｐ

広温度仕様は本体のみ


