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USB 

RS-232C バーコードを USB(HID)に変換 
 

・ RS232C バーコードリーダーのデータを USB(HID)キーボード
のデータに変換 

・ 2 台のバーコードリーダー接続時はデータを統合 

 
製品概要 
 
■RS-232C データを USB(HID)キーボードに変換 
USB-232C-HIDUD は 1 台または 2 台の RS-232C 仕
様のバーコードリーダーが読み取ったデータを
USB(HID キーボードサブクラス)に変換出⼒する変
換器です。USB 出⼒は接続された PC などの機器の
USB キーボードとして動作します。 
 
■⼊⼒データの混信を防⽌する統合機能 
接続された2台のバーコードリーダーで全く同時にス
キャンを実⾏しても、⼊⼒ CH ごとの個々のデータを
認識し、2 件の分離したデータとして出⼒します。 
 
■デバイスドライバー不要 
お使いの PC の OS の USB キーボード用標準ドラ
イバーを使用するため、専用のデバイス・ドライバ
ーをインストールする必要はなく、接続するだけで
すぐにご利用になれます。また OS の種類やバージョ
ンに依存することもありません。 
 
■USB キーボード互換 
PC と本機、バーコードリーダーを接続して⼊⼒する
アプリケーションを起動し、バーコードをスキャン
するだけです。キーボード⼊⼒が可能なアプリケー
ションならいずれもご利用可能です。 

RS-232C バーコード USB 統合変換器
USB-232C-HIDUD-AC(AC100〜240V 電源仕様) 
USB-232C-HIDUD-DC(DC10〜32V 電源仕様) 
USB-232C-HIDUD-ADP(AC アダプター仕様) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

仕様 

⼊⼒インターフェース 

通信仕様 RS-232C 準拠 調歩同期式シリアル通信 

通信条件 4800/9600/19200bps, データ⻑ 7/8bit
パリティ なし/偶/奇, ストップ 1/2bit 

接続コネクター D-sub 9 ピン(DE-9)オス 

出⼒インターフェース 
USB 仕様 USB 2.0 (12Mbps フルスピード仕様) 
クラス HID(Human Interface Device)・キーボードサブクラス

接続コネクター USB B タイプ 

電源 
USB-232C-HIDUD-AC : AC100〜240V
USB-232C-HIDUD-DC : DC10〜32V 

USB-232C-HIDUD-ADP : DC5V 
消費電流 200mA 

外形寸法・重量 
USB-232C-HIDUD-AC : 140(W) X 101(D) X 28(H)mm・約 450g
USB-232C-HIDUD-DC : 140(W) X 101(D) X 28(H)mm・約 450g 
USB-232C-HIDUD-ADP : 101(W) X 101(D) X 28(H)mm・約 300g 

附属品 
USB ケーブル, RS-232C ストレートケーブル, 取扱説明書(保証書を含む)

AC 電源ケーブル(USB-232C-HIDUD-AC のみ)または 
AC アダプタ(USB-232C-HIDUD-ADP のみ) 

オプション 取付⾦具, AC アダプター 
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USB-232C-HIDUD-DC 
価格︓41,250 円(税込) 

(本体価格︓37,500 円+消費税) 

USB-232C-HIDUD-AC 
価格︓41,250 円(税込) 

(本体価格︓37,500 円+消費税)

USB-232C-HIDUD-ADP 
価格:39,050 円(税込) 

(本体価格︓35,500 円+消費税)


