
2022 年 10 月 12 日 
 
 

KS-1-HSD 仕様変更のお知らせ 
 

 
 日頃は弊社製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。 
KS-1-HSD につきまして、以下の通り仕様変更をさせていただきます。ご理解賜りますようお願い申し上げます。 
 
 
【変更製品】 
 KS-1-HSD 
 
 
【変更部分】 
 裏⾯設定スイッチ部 
 SW2︓スライドスイッチから DIP タイプスイッチへ 
 SW3︓新規追加 
 

【仕様比較】 

変更部分 現在 変更後 

裏⾯ SW2 赤スライドスイッチ 2P DIP スイッチ 

裏⾯ SW3 
(プリバイアス抵抗「入切」スイッチ) 

なし 新規実装 

 
 
【新機能】 

プリバイアス抵抗を外部スイッチで「入切」出来るようになりました。 
接続相手の RS-422 機器が無送信時に高インピーダンス状態になる場合、「入」にする事で誤受信を防ぎます。 

 
 
【価格変更】 

この仕様変更に伴う価格変更はありません。 
 

 
【変更時期】 
 2023 年 1 月 
 ※在庫の状況により前後する可能性があります。 
 



 
【裏⾯設定スイッチ部 詳細比較】 

 

 
 
 
(1) SW1 

変更はございません。同じ様に設定して下さい。 
 

(2) SW2 
機能は変わりませんが、形状が変更になります。 

 
 
(3)SW3 

新規実装になりました。 
プリバイアス抵抗を「入切」することができます。 

 
 
 
今後とも、弊社製品をお引き⽴てくださいますよう、謹んでお願い申し上げます 
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